
 

MŰSZAKI KERÁMIA TERMÉKEK

 

  

 
 



 

 

Bevezetés 

 

 

Az Auras Refractories Kft. szakemberei a legújabb műszaki termékeket kínálják annak 

érdekében, hogy partmereink berendezéseiket költséghatékonyan több éven keresztül 

működtethessék. Mindehez hozzájárul, hogy megbízható, több éves együttműködés által 

létrejött széleskörű szakmai beszállítók és gyártók állnak cégünk rendelkezésére.  

 

 

Megbecsült partnereink cégünk támogatását tudhatják maguk mögött a kemencék és egyéb 

technikai berednezésük gyártási periódusa során. Ezekhez kínálunk karbantartási és 

fejlesztési megoldásokat, hogy gépeik mindig megbízhaóan működjenek.  

 

 

Cégünk hosszú távú célja, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek az álatlunk szállított 

termékek minőségével. Szakmai hátterünknek segítségével igyekszünk kielégíteni 

ügyfeleink igényeit. 

 

  



 

 

Szilícium-karbid termékek 

 
A szilícium-karbid magas hőmérsékleten – akár 1.400 °C-on is – a 
megtartja szilárdságát. Ezen kívül szinterezett formában (SSiC) magas 
korrózióállósággal is rendelkezik. Az infiltrált szilícium (SiSiC) 
termékek nagy pontossággal, részleteiben kidolgozott és összetett 
struktúrával gyárthatóak. Alkalmazhatósága sokoldalúságát bizonyítva 
többek között mechanikus tömítésekhez, szivattyú alkatrészekhez, 
félvezető berendezések vázaihoz és szerkezeti részeihez is 
felhasználhatók. 

 

A szilícium-karbid termékek általános 
tulajdonságai (minőségtől függően) 

 

További információért kérje új szilícium-
karbid termékekről szóló katalógusunkat 

Szilícium-karbid termékeket 
használó iparágak  

Elektromos autó gyártás 

 

Az elektromos járművek 
töltőmoduljainak és elektronikai 
egységeinek legfejlettebb elektronai 
anyaga. A szilícium-karbid 
felhasználásával környezettudatos, 
alacsony károsanyag-kibocsátású, 
intelligens és fenntartható fejlődést 
lehet elérni. 

Napenergia 

 

A szilícium-karbid energetikai 
eszközök alkalmazhatóak egyes nagy 
energiát termelő alkalmazásokhoz, pl. 
szolár inverterek esetében. A 
berendezések kis helyigényűek, 
ugyanakkor alacsony bekerülési 
költséggel magas hatékonysággal 
üzemeltethetők.  

 

 



 

LED technika 

 

Napjainkban a szilícium-karbid 
segítségével előállított 3. generációs 
félvezető technológia és a LED-es 
optoelektronikai eszközök alkalmazása 
kap egyre nagyobb hangsúlyt a világ 
félvezető iparának terjeszkedésében.  

Olvasztó- és ásványi anyag bányászati 
ipar 

 

A gyémánt után a szilícium-karbid a 
második legnagyobb keménységű és 
kopásállóságú anyag, ezért ideális a 
kopásálló csövek, terelőlapátok, 
szivattyúházak, ciklonok és érc vödrök 
belső bélésének gyártásához.  

Színesfémkohászati ipar 

 

A magas hőmérsékletnek ellenálló, 
erős, jó hővezető képességű és külső 
behatásoknak ellenálló szilícium-
karbid olyan magas hőmérsékleten  
üzemelő berendezések indirect 
anyagaként használható, mint például a 
aluminum elektrolizáló, rézolvasztó 
kemence bélése, hővédő csövek stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mullit kerámia termékek 

 

A mullitból készült kerámia termékek magas hőmérsékleten használhatóak, 
jó mechanikai szilárdsággal és kitűnő hőlökésállósággal rendelkeznek a 
relatív alacsony hőtágulási együtthatónak köszönhetően. A mullit kerámia 
jó és olcsóbb alternatívája lehet a tömör alumínium termékeknek. 
Felhasználhatóságuk kiterjed többek között a hőelemes alkalmazásokra, 
kemencegörgőkre, csövekre, kemence alkatrészekre.   

 

A mullit kerámiák általános tulajdonságai 

 

 

A mullit termékek főbb alkalmazási 
területei 

Szigetelő csövek 

 

 

 

 

 

Görgők 

 

Kemence alkatrészek 

 

 

További információért kérje szakembereink 
segítségét 

 

 



 

Aluminium-oxid (Al2O3) kerámia termékek 

A különböző tisztaságú aluminát vagy alumínium-oxidot (Al2O3) 
gyakrabban használják, mint bármely más fejlett kerámiaanyagot. Az 
Auras Refractories Kft. különböző típusú és profillal rendelkező 
99,5%-os, illetve 99,8%-os tisztaságú Al2O3 termékeket kínál. Ezen 
anyagok kiváló tulajdonsággal rendelkeznek, többek között nagyfokú 
elektromos szigetelőképesség, nagy szilárdság, jó kopás- és 
vegyállóság. 

 

Az alumínum-oxid (Al2O3) főbb 
tulajdonságai 

 

 Nagyon jó elektromos 
szigetelőképesség (1x1014 - 
1x1015 Ωcm) 

 Mérsékelttől az extrém nagyig terjedő 
szilárdság értékek (300 - 630 MPa) 

 Nagyfokú nyomószilárdság (2,000 - 
4,000 MPa) 

 Nagyfokú keménység (15 - 19 GPa) 
 Mérsékelt hővezető képesség (20 - 30 

W/mK) 

 Magas kopás- és korrózióállóság  
 Alacsony tömörség (3.75 - 3.95 g/cm3) 
 Üzemi hőmérséklet mechnaikai 

terhelés nélkül 1,000 - 1,500°C. 
 Bioinert és élelmiszer kompatibilis 

 

Iparágak, ahol a termékeket használják 

- autóipar 
- orvosi és mérőműszerek 
- vegyipar és petrolkémiai ipar 
- papírgyárak 
- vegyészet 

 

 



 

Magnézium-oxid (MgO) kerámia termékek 
 

A magnézia (magnesium-oxid, MgO) egy speciális kerámia kimagaslóan 
magas alkalmazási hőmérséklettel (2.200 °C), jó korrózióállósággal, jó 
hővezető képességgel és jó szigetelő tulajdonsággal.  

 
 
 

 
A MgO-kerámiák jellemző tulajdonságai 

 

A MgO-kerámia termékek alkalmazása 

- hőtechnika 
- fűtőelemek 
- tégelyek 
- tűzállóipar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szilícium-nitrid (Si3N4) kerámiák 
 

A szilícium-nitrid egy kitűnő speciális szilárdságú és nagyon jó 
hőlökésállóságú anyag, ami akár 1.600 °C működési hőmérsékleten is 
alkalmazható. Az alacsony hőtágulást, nagy merevséget a szilárdsággal 
és törésállósággal kombinálva lehetővé teszi az anyag alkalmazását 
olyan helyeken, ahol a kopás a legnagyobb kihívás. Tipikus alkalmazási 
területei magában foglalják többek között a bányászati iparágban, őrlés, 
keverés során használt berendezések alkatrészeinek készítését, az olaj- 
és gázipar berendezéseit, autóipari és gázturbinás eszközöket. 

 
 

A kerámiák alkalmazási területe 
 

 Gyújtó és izzítógyertya a dízel motorkban 
 Öntvények, öntvényformák 
 Öntödei alkatrészek (nyomásos öntés, különféle fémöntészeti kemence alkatrészek) 
 Présöntőgép alkatrészek (dugattyúk) 
 Hegesztőgép alkatrészek (vezetőcsap az ellenállás hegesztéséhez, vezetőhenger acélcső 

hegesztésekhez) 
 Kopásálló alkatrészek (vezetőgörgők dróthúzó gépekhez, motortengelyek, csapágyak) 
 Félvezetőgyártó berendezések alkatrészei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cirkonium (ZrO2) kerámiák 
 

A cirkónia a nagy szilárdsága és a tartóssága miatt terjedt el. A cirkónia 
előtt a kerámiákat nem tudták atékonyan alkalmazni az ollók és kések 
gyártásánál. A kitűnő tulajdonságainak köszönhetően a cirkónia további 
műszaki területeken is bevát anyag lett. Többek között a pumpák 
gyártásánál is használják.  
A cirkónia (ZrO2) egy extrém tűzálló anyag. Kémiailag semleges és 
korrózióálló még jóval az alumínium-oxid olvadáspontja feletti 
hőmérsékleten is. Ezen felül a magas hőmérsékleten is ellenálló cirkónia 

alacsony hővezető képességgel bír és jó elektromos vezető a 800 °C feletti tartományban. Egyedülálló 
tulajdonsága, hogy az oxigén ionok szabadon mozognak a kristály szerkezetben 600 °C felett.  

A cirkonium-dioxid jellemző tulajdonságai 

Megnevezés 
  

Minimális érték 
  

Maximális érték 
  

Mértékegység 
  

Atomtérfogat (átlag) 0.02 0.021 m3/kmol 

Testsűrűség 5 6,15 Mg/m3 
Energiatartalom 200 300 MJ/kg 
Nyomószilárdság 1200 5200 MPa 
Hajlíthatóság 0.00066 0.0035   
Rugalmasság 115 711 MPa 
Alakállóság 107 640 MPa 
Törésállóság 1 8 MPa.m1/2 
Keménység 5500 15750 MPa 
Veszteségi együtható 0.0005 0.001   
Törőszilárdság 177 1000 MPa 
Nyírószilárdság 53,4 86,4 GPa 
Szakítószilárdság 115 711 MPa 
Young-modulus 100 250 GPa 
Fúziós látens hő 700 820 kJ/kg 
Maximum működési 
hőmérséklet 

1248 2522 K 

Olvadáspont 2823 2973 K 
Fajlagos hőkapacitás 420 540 J/kg.K 
Hővezető képesség 1,7 2,7 W/m.K 
Hőtágulás 2,3 12,2 10-6/K 

A ZrO2 termékek alkalmazása 
 

 oxigén érzékelők 
 müzemanyag cellák membránjai  
 szelepülések 
 tengeri szivattyútömítések 
 kemence muffolák 

 hőelem védőcsövek 
 bélések 
 tégelyek 
 magas hőmérsékletű fűtőelemtartók 

Ezek az anyagok széles körben elterjedtek a gyógyszeriparban, FMCG szektorban, ékszergyártásban 
és a kozemetikai iparban is.  



 

Bór-nitrid (BN) kerámiák 
 

A bór-nitrid egy szilárd halmazállapotú, fehér, alacsony porozitású 
anyag, amit melegen sajtolt formában állítanak elő. Könnyen 
megmunkálható, különböző komplex formákká alakíthatók általános 
fémmegmunkáló szerszámokkal. Az anyag anizotrop az elektromos 
és fizikai tulajdonságait tekintve, köszönhetően a hexagonális 
kristályszerkezetének és ezek elhelyezkedésének a melegen 
sajtolásos megszilárdítás közben. Az alkalmazott sűrítési módszer 
miatt az anyag fizikai tulajdonságai különbözőképpen alakulnak a 

szinterezés irányába kialakuló függőleges és vízszintes tengelynek megfelelően. 
A bór-nitrid egy nem mérgező anyag. 

Bór-nitrid minőségek: 

- NB:   Bór-nitrid kötőanyaggal, megmunkálható 
- NB HP:  Nagy tisztaságó bór-nitrid kötőanyag nélkül, megmunkálható  
- NB HD:  Nagy sűrűségű bór-nitrid, szinterezett 

 
A bór-nitrid termékek általános 

tulajdonságai 
 

- Nagy hővezető képesség 
- Alacsony hőtágulás 
- Kiváló hőlökésállóság 
- Nagy elektromos ellenálló képesség  
- Alacsony dielektromos állandó és 

veszetségi tangens 
- Kémiailag inert 
- Mikrohullámú transzparencia  
- Könnyen megmunkálható – nem 

abrazív 

 
 
 
 
 
 

A bór-nitrid termékek alkalmazási területe 

- plazma ívszigetelők 
- Magas hőmérsékletű 

kemenceberendezések és tartozékaik 
(csövek és szigetelő hüvelyek) 

- forrasztás és keményforrasztás: fúvóka, 
forrasztópáka, forrasztási kiegészítők  

- vákuumos olvasztótégelyek 
- öntőszerszámok védőelem 
- olvasztó és szinterezőtégelyek  
- védőelem és köpeny a hőelemek és 

mérőszondák számára 
- elektromos szigetelés nagyon magas 

hőmérsékleten 
- elektronikai alkatrészek – hűtőbordák, 

szubsztrátok, tekercsek, prototípusok 
- napenergia és fotovoltaikus ipar 
- alacsony súrlódású tömítések 
- mikroszálas csomagolás  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pirolitikus bór-nitrid (PBN) kerámiák 
 

 
A PBN termékek ideális választás a kemencék, elektronikai, mikrohullámú 
és félvezető alkatrészek anyagaként. 
A PBN anyagok tulajdonságai miatt – mint a tisztaság, kiemelkedő 
szilárdság és a hőstabilitás – tökéletes választás a magas hőmérsékleten 
üzemelő kemencék és elektronikai berendezések, mikrohullámú és 
félvezető alkatrészek, illetve az egyes iparágakban szabványosított 
gallium-arzenid (GAN) gyártásához alkalmazott tégelyek használata során. 

 
A PBN nem lép kölcsönhatásba a savakkal, lúgokkal, szerves oldószerekkel, olvadt fémekkel és 
grafittal. Az ömlesztett szennyeződések szintje kevesebb, mint 100 ppm, a fémes szennyeződés értéke 
pedig nem több, mint 10 ppm. Vákuumban 1.800 °C-nak, nitrogénben 2.000 °C-nak áll ellen 
meghatározott olvadáspont nélkül. Ezáltal kitűnő választás kemence alkatrészek és olvasztótartályok 
használata során. Alkalmazásával az 1200 ° C-ra felmelegített tégelyeket látható károsodás nélkül 
lehet folyékony nitrogénbe mártani. A PBN bevonatú grafit fűtőelemek rendkívül egyenletes 
hőmérsékleti profilt biztosítanak mind a vegyületek, mind a szilícium félvezetők gyártásakor. 
 
 

A PBN termékek jellemzői 

- Hexagonális réteges szerkezet 
- Jó hővezető képesség 
- Nagy szigetelési ellenállás 
- Nagy dielektromos szilárdság széles 

hőmérsékleti tartományokban 
- Anizotróp fizikai tulajdonságok  
- Magas működési hőmérséklet 

(>1.500C) 
- Nagy elektromos ellenállás (>1015 W-

cm) 

- Alacsony gázkibocsátás magas 
hőmérsékleten 

- Nem mérgező 
- Nem lép reakcióba a legtöbb 

vegyülettel 
- Jól tűri a magas hőmérsékletet és a 

gyors lehűtést 
- Nagyfokú tisztaság (>99.99%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Kordierit kerámiák 

 

A kordierit kerámiák kitűnő hőlökésállósággal rendelkeznek. 
Termékeink a jó ár-értékaránynak, jó szilárdságnak, jó elektromos 
szigetelőképességnek, jó kopásállóságnak és az akár 1.500 °C-t is elérő 
működési hőmérsékletnek köszönhetik népszerűségüket. 
 
 
 
 

 
A kordierit termékek általános tulajdonsága 

 

 
 

A kordierit termékek alkalmazási területei 
 

- elektromos fűtőelemek 
- gyújtók 
- ellenállások 
- kiállások 
- szalagos melegítők 
- hőelemek 
- sütők 

- kemencék 
- csatlakozók 
- távtartók 
- biztosítékok 
- érzékelők 
- merevítő rudak 
- hegesztő kerámiák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szteatit kerámia termékek 
 
 

A szteatit kerámiák kiváló elektromos szigetelők. Termékeink kedvező 
áruk ellenére jó szilárdásggal, nagyszerű elektromos 
szigeteleőképességgel, jó kopásállósággal és korrózióállósággal 
rendelkeznek. Mindezen felül biztonságosan üzemeltethetők akár 
1.000 °C-on is.  
 

 
 

 
 

A szteatit általános tulajdonságai 
 

Vízfelvétel (%) 

Térfogatsúly (g/cc) 

Szín 

Hajlítószilárdság (1K PSI) 

Nyomószilárdság (1K PSI) 

Szakítószilárdság (1K PSI) 

Keménység (Moh skála) 

Ütésállóság (Inch-Lbs.) 

Dielektromos szilárdásg (Volts/Mil) 

Dielektromos állandó (@1MHz) 

Térfogatellenállás 25 C (ohms-cm) 

Veszteségindex (@1MHz) 

C.O.T.E. (20-650 C) 

Működési hőmérséklet (C) 

Hővezető képesség (W/m-C) 

 
A szteatit termékek alkalmazási területei 

 
- elektromos fűtőelemek 
- gyújtók 
- lámpatartók, foglalatok 
- ellenállások 
- kiállások 
- szalagos melegítők 
- késélezők 
- hőelemek 
- termosztát csapok 
- sütők 

- kemencék 
- csatlakozók 
- távtartók 
- elektrosztatikus légtisztítók 
- relék és kapcsolók 
- biztosítékok 
- szubsztrátok 
- érzékelők 
- merevítő rudak 
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